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Voor de realisatie van het Grootschalig Referentiebestand in Vlaanderen

zijn op vandaag naar schatting slechts een honderdvijftig landmeters aan

de slag gegaan, meestal verbonden aan grotere landmeetbureaus. Dit is

een verrassend laag aantal, wetende dat de sector ruim twaalfhonderd

geregistreerde landmeters telt. Bovendien nadert de deadline waarop het

GRB voltooid moet zijn (2014) met rasse schreden. Op dat ogenblik zullen

vrijwel alle terrestrische opmetingen in opdracht van gemeentes, provincies

en de Vlaamse overheid GRB-conform moeten worden uitgevoerd.

door Marijke Brondeel

Sinds 2004 (zie kader) moeten terrestrische metingen
in opdracht van deelnemers aan GIS-Viaanderen
[gemeentes, provincies en de Viaamse averheid)
voldoen aan de zogeheten GRB-skeletbestekken,
technische specificaties die een uniforme werkwijze
nastreven. Om de beoogde kwaliteit en unifermiteit
te bereiken zijn deze specificaties uitgebreid
gedocumenteerd Een groot aantal landmeters dat
nog niet gewend is om volgens GRB-skeletbestekken
te meten, laat zo GRB-conforme opdrachten aan zich
voorkil] gaan,

GRB-conform meten

Hoe begrijpelijk deze houding ook mag zijn, op den
duur is deze niet val te houden, De landmeter moet
zich daarom vertrouwd maken met een hele reeks
nieuwe grondbeginselen om de GRB-conforme
opdrachten van vandaag en morgen te kunnen
uitvoeraen,

De filosofie van het GRB verschilt beduidend van de
klassieke opmetingen en dit op twee manieren. In
perste instantie worden niet alle zichtbare fenomenen

opgenomen, maar dient men zich te beperken tot deze
die in de desbetreffende aanvulling of optie beschreven

werden, Bovendien stapt men af van de What you

see is what you get-structuur, zodat een boordsteen
bijvoorbeeld niet steeds als ‘hoordsteen’ wordt
opgemeten, maar soms als rand circulatiezone zwakke
weggebruiker' of er moet worden gekarteerd als
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GRB leren: een uit
voor iedere landm

‘verhoogde boordsteen: En in sommige gevallen wardt
gen extra functie aan een bepaalde lijn meegegeven
{hijvoctbeeld rand van de weq, rand fietspad of rand
verharde zone).

De overgang naar GRB-conform meten stelt een
landmeter voor een aantal vragen: Hoe moet

de Inhoud van een meting volgens de GRE
skelatbestekken er precies uitzien? Hoe bereid [k me
voor op de controle van de metingen door het AGIV?
Hoe meet ik een grens van een onverharde zone [angs
cen weq? Hoe behandel ik gevelljnen van gebouwen?
\Wat is een grondslagmeting? Hoe werkt het Flepos-
referentienetwerk voor GPS-metingen In GRB-verband?
Hij of zij is bovendien genoodzaakt om te leren

werken met een nieuwe senvormige meetmethode en
dient die eenvormigheid te bewaren in aanwending
van die meatmethode. GRB vormt dus beslist een
uitdaging, maar is tegelijk ook een oppaortuniteit - vaar
landmeters, studiebureaus en GiS-verantwoaordelijken,

Basis

De basis van het GRE bevat een vaste Kern van

28 entiteiten, die via topografische metingen en
fotogrammetrie worden ingewonnen volgens een vast
bestek, Van ledere gemeente wordt een fotaviucht
qerealiseerd en een gebiedsdekkende topografie
uitgevoerd, De entitelten, gekarteerd met beide
technieken, vullen elkaar aan tot het GRB-basisproduct
en de data worden gestandaardiseerd opgeslagen

in GIS-farmaat. De CAD-bestanden worden hieruit
afgeleid. Dit GRE dient als basis, dat de verschille nde



gebruikers in een later stadium eventueal kunnen
aanvullen met bijkemende lagen.

Om op korte termijn tegemoaet te komen aan de vraag
naar grootschalig kaartmateriaal - bijvocrbeeld voor
de opmaak van digitale kadastrale plans (KADSCAN)
- heeft het AGIV typebestekken voor terrestrische
metingen gepubliceerd. Deze zijn compatibel met
de GRE-databank: de fameuze GRB skeletmatingen.
Ook waar nog geen GRE veorhanden s, of waar extra
informatie nodig is, is het interessant am de GRB-
skeletbestekken te gebruiken,

Door gebruik te maken van skelethestekken is
recuperatie en bijhouding van metingen mogalijk,
wat de risico’s verklaint en de kosten drukt. Bovendien
zijn de opmetingen enderling uitwisselbaar, Sinds
2000 ontwikkelden verschillende expertgroepen
typebestekken voor wegen, water, gemeenten,
riolering, leidingregistratie en virtuele grenzen
(rocilijnen, eigendomsgrenzen, ontelgeningen,
straatassen et cetera),

Het GRB-skeletbestek of de skeletopdracht bestaat uit:
1. De GRB-kernbepalingen, die de basis van het

GRB-projecten

GAB-skeletmetingen

Ruim gebied via een
samenwerkingsverband laten inventariseren

Set databankgegevens

Beperkte en individuele initiatieven

Een digitale kaart

Gestandaardiseerd
(1 set vaste entiteiten)

Inde praktijk aangevuld volgens de specificke
behoeften van de opdrachtgever

Combinatie van terrestrische opmetingen
+ fotogrammetrie + eventuele recuperatie

L

Terrestrische metingen

Verschillen tussen GRB-karteringsproject en GRB-skeletmeling.

L . e, |

NHIE - GenPPlatform 2 - 37




Voorbeelden
van GRB-
sheletmetingen

Consulting

> Data-inwinning
Implementatie
Kor nieuws
Agenda
Software

38 - Geol"latform 2

systeermn zijn. 2] vermen een gemeenschappelijke De GRB-skeletaonvulling GRB zorgt voor de

component en komen in aanmerking voor aanvulling van de GRB-kernbepalingen met de

recuperatie in het GRB. overige GRB-referentielayers, die worden gebruikt b
2. Verschillende agnvullingen op de kernbepalingen asnmaak van het GRE.

zijn mogelijk. 3. Bovenop deze drie aanvullingen zijn er nog de

De GRE-skeletaanvulling Synthese wordt steeds verschillende skeletopties, die, indien nodig, de

gebrulktin gebleden waar geen GRE-kartering aan bestekken nog verder kunnen uitbrelden:

de gang is. Het zijn meetopdrachien met beperkie « Optie ondergrondse leidingen,

volledigheid |bijvoarbeeld de tracémetingen van - Optie wegbeheer,

Eandis, Ella of voor de Grootschallge basiskaart (GBK) « Optie water- en rioolbeheer.

van een gemeente of stad ) « Optie virtuele grenzen met betrekking tot

De GRE-skeletaanvulling Detail geeft aanleiding privaatrechteljke grenzen.

tot zear volledige meetopdrachten (bijvoorbeeld + Optie groen- en begraafplaatsenbeheer,

opmeten van een bestaande toestand in functie

van wegontwerp, inventarissen, inspecties, as-built Uniformiteit

plannen et cetera) Het ultieme dool van deze skeletbestekken is om

Iugezonden mededeling

Dit voorjaar geeft Marijke Brondeel cen recks prakerijkgerichte GRB-opleidingen in het glocdnicuwe
opleidingscentrum van Geo Service in Brugge. Geo Service, dochterfirma van Coudere bvba, staat voor
service, support en training in het bereik van meet- en positioneringssystemen,

Van de opleiding “Aan de slag met GRB-skelethestekken - GRB-kernbepalingen en
GRB-skeletaanvullingen detail” worden nog enkele sessies ingericht op 14-16 mei, 28-30 mei en 11-13
juni 2008,

Maximazl 10 deelnemers per sessic. Dieze opleiding is erkend door BEA en kome in aanmerking voor 5 uur
permanente vorming.

Voor inlichiingen: infog@coudere.be Telefoon +32 50 38 91 606,
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